
Isoleringens tjocklek har •kat 
kontinuerligt de senaste decen-
nierna. €ngbroms eller plastfolie 
hindrar den varma och fuktiga 
inomhusluften att kondensera i 
konstruktionen.

± St•rsta risken och orsaken f•r 
fuktskador idag •r konvektions-
l•ckage, s•ger Dominik Rudin 

Konvektionsl•ckage uppst‚r of-
tast i samband med anslutningen 
av ‚ngbroms eller plastfolie mot 
de olika byggmaterialen.

± Det kan ocks‚ bli ett l•ckage i 
sj•lva folien.

Noggrannhet bel•nas
Det kr•vs ett noggrant arbete 
f•r att s•kerst•lla och uppn‚ ett 
luftt•tt byggnadsskal oavsett val 
av anslutning. Att anv•nda sig av 
t•tningstejp •r ett enkelt och ef-
fektivt s•tt att f‚ alla anslutning-
ar och genomf•ringar t•ta.

± En j•tteviktig aspekt med 
t•tningstejpen •r att man s•-

kerst•ller att tejpen verkligen 
vidh•ftar p‚ de olika materialen 
d•r vi ansluter ‚ngbromsen och 
plastfolien. Se till att det ® nns 
ett speci® kt godk•nnande f•r de 
olika underlagen, s•ger Dominik 
Rudin.

Han betonar vikten av att an-
v•nda sig av produkter som h‚l-
ler r•tt kvalitet.

± Det ® nns paketeringstejp 
som •r ‚ldersbest•ndig, men 
det betyder inte att den ska tej-
pas p‚ betong. Folk m‚ste f•rst‚ 
att vidh•ftningen p‚ underlaget 
m‚ste h‚lla ihop. Ska man tejpa 
p‚ betong s‚ m‚ste tejpen verk-
ligen vara gjord f•r det. !r man 
j•ttenoga med jobbet ska man se 
till s‚ man ansluter alla detaljer 
noga, framf•rallt p‚ h•rn- och 
v•ggkonstruktioner.

Revolutionerande membran
Dominik Rudin rekommenderar 
deras membran Majrex, som kan 

anv•ndas till takkonstruktioner 
utan luftspalt.

± Den har bara fuktvandring ‚t 
ett h‚ll och kan torka ut en kon-
struktion tre g‚nger s‚ fort. Det 
•r en revolution p‚ marknaden, 
s•ger han.

Att tejpa p‚ ett korrekt och 
luftt•tt s•tt •r A och O.

± Om man slarvar med luftt•t-
het kan det i v•rsta fall uppst‚ 
m•gel- och fuktskador vilket kan 
leda till h•lsoproblem. G•r man 
r•tt fr‚n b•rjan blir det billigare 
och man slipper bygga om.

N•r man ska f‚ till t•tningen 
runt genomf•ringar och ventila-
tionsr•r rekommenderar han att 
tejpa i sm‚ bitar.

± Elr•r •r viktiga. Man kan an-
v•nda en Rissan 60-tejp. Det •r 
v•ldigt viktigt att allt som g‚r 
igenom plasten g•rs t•tt, s•ger 
Rudin.
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Tejpa r•tt ± slipp m€gel 
och fuktskador
N!r man tejpar kring f•nster !r det extremt 
viktigt att g•ra r!tt fr"n b•rjan f•r att f" till r!tt 
luftt!thet. Blir det fel kan det sluta illa.
± L!cker huset blir det j!ttesv"rt att bygga om, 
s!ger produktr"dgivaren Dominik Rudin p" SIGA.

Folie, anslutning v•gg mot 
betong:
G•r det luftt€tt med en •ngbroms, 
s• kommer inte fuktig luft in i 
konstruktionen. Det blir v€ldigt 
enkelt och snabbt monterat med en 
f•rvikt Fentrim 20 50/85-tejp, som 
g•r t€tskiktet p• v€ggen ner mot 
betonggolvet t€tt. Det g•r att du f•r 
en bra monterad l•sning som kommer 
att h•lla livet ut. 

F!nster utv•ndigt:
Det spelar roll hur f•nstret sitter, 
men man ska generellt s€tta tejp p• 
tr€karmen eller rakt p•. F•nstret blir 
d• vattent€tt under byggnadstiden 
och f•rhindrar k•ldbryggor efter•t. 
Tejpen ska vara  ̄exibel och klara 
temperaturskiftningar. Wigluv 60 €r 
ett bra exempel. Det €r en diffusions-
•ppen tejp f•r f•nsteranslutningar 
och skarvar och kan appliceras fr•n 
minus tio grader.

F!nster inv•ndigt:
Tejpa f•nstret med en f•rvikt tejp. 
Man ska s€tta den p• karmen och 
ut mot plasten. D• kan man skippa 
bottningslist och fogmassa. Det €r 
ett enkelt s€tt att montera snabbt 
och det blir supert€tt med en Corvum 
12/48-tejp.

TEJPSKOLA: 
S• tejpar du 
f€nster b•st

Dominik Rudin


